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Die Entnahme von Bodenproben ist sowohl zur 
Baugrunderkundung als auch zur Untersuchung 
von Altlasten erforderlich. Sie erfolgt entweder 
aus Schürfen oder (bei größeren Tiefen) aus Bohr-
löchern.

Bei der Probeentnahme aus Bohrlöchern ist laut 
DIN EN ISO 22475 zu unterscheiden zwischen 
den meist gestörten Bodenproben, die aus dem 
gewonnenen Bohrgut entnommen werden und 
den Sonderproben, die mit besonderen Geräten 
während des eigentlichen Bohrvorganges ge-
wonnen werden.

Weiterhin wird nach DIN EN ISO 22475 die Güte 
der Proben gekennzeichnet durch bestimmte, 
bodenmechanische Kennziff ern und sonstige 
besondere Eigenschaften, die hieraus einwandfrei 
ermittelt werden können.

Man unterscheidet demnach von der besten weit-
gehend ungestörten Probe der Güteklasse I bis zur 
völlig gestörten Probe der Güteklasse 5 – 6.

Mit den NORDMEYER SMAG-Entnahmegeräten 
können Sonderproben  einer höheren Güteklasse 
entnommen werden. Die erreichbare Güteklasse ist 
jedoch von der Art und Beschaff enheit des Bodens, 
vom Entnahmevorgang sowie vom Können des 
Geräteführers abhängig.

Die Sonderproben müssen aus dem ungestörten 
Boden unterhalb der Verrohrung entnommen 
werden. Zur Erzielung einer möglichst hohen Güte-
klasse soll der Bohrkern lt. DIN EN ISO 22475 einen 
Mindestdurchmesser von 80 mm haben und in 
ein festes Rohr gezogen werden.

Bodenprobe - Entnahmegerät      BPE






270 06 050 1
Bodenprobeentnahmegerät 150, Fallgewicht: 200 kg

270 06 092 1
Bodenprobeentnahmegerät 150, Fallgewicht: 300 kg
(ohne Abbildung)


270 06 045 1
PVC-Rohr-Kerneinrichtung 115


270 06 070 3
Übergang


270 06 085 1
PVC-Kern-Rohrkerneinrichtung 100


270 06 017 3
Entnahmehülse 120/114

Technische Daten BPE 150

Die nachfolgend gezeigten Standard-Entnahme-
geräte BPE-130 und BPE-150 unterscheiden sich: 
im Außendurchmesser, in der Baulänge und im 
Rammgewicht.
Dementsprechend ist das kleinere Entnahmegerät 
BPE-130 vorwiegend für den Einsatz in alluvialen 
Böden bzw. für kleineren Bohrkern -Ø vorzusehen.
Im Übrigen sind beide Geräte konstruktiv identisch.

Änderungen vorbehalten.
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169 03 001 3
Seilwirbel

270 06 025 3
Zusatzgewicht 50 kg


270 06 008 1
Bodenproben-Entnahmegerät 130
Fallgewicht: 65 kg


270 05 025 1
PVC-Rohr-Kerneinrichtung 73


270 06 085 1
PVC-Kerneinrichtung 100


270 06 017 3
Entnahmehülse 120/114

Technische Daten BPE 130
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Die NORDMEYER SMAG Bodenprobe-Entnahme-
geräte BPE-130 und BPE-150 werden am Seil hän-
gend über ein Freifall-Seilschlagwerk oder notfalls 
mittels Freifall-Seilwinde betrieben. Das Fallgewicht 
wird während des Rammvorganges an der Kolben-
stange geführt und schlägt auf die Kopfplatte des 
Schlammfanges auf.

Zur Erzielung einer höheren Schlagenergie können 
bei Bedarf ein oder mehrere Zusatzgewichte beim 
BPE 130 auf bzw. zwischengeschraubt werden.

Am Schlammfang befi ndet sich ein außen liegen-
des Schlauchventil, das vor jedem Einsatz auf seine 
Funktion zu testen ist.

Beim Ziehen des Entnahmegerätes wird durch den 
im Schlammfang eingebauten Kolben ein zusätz-
liches Vakuum erzeugt, wodurch die Bodenprobe 
zumindest im oberen Bereich zusätzlich gehalten 
wird. Am unteren Ende des Schlammfanges können 
je nach Gerätetyp die gezeigten Bohrkerneinrich-
tungen oder Entnahmehülsen direkt oder mittels 
Übergang eingeschraubt werden.

NORDMEYER SMAG - Entnahmegerät BPE 



Seit 1935 entwickelt und fertig 
NORDMEYER SMAG Bohrausrü-
stungen für die Erdbohrtechnik.

Dazu gehören nicht nur die 
bekanntermaßen guten und 
leistungsstarken Dreh- und 
Schlagbohrgeräte.

Ebenso intensiv konstruiert und 
produziert NORDMEYER SMAG 
das zugehörige Bohrwerkzeug. 

Die in diesem Prospekt gezeigten 
Bodenproben-Entnahmegeräte 
sind nur ein Teil aus dem abge-
rundeten Programm der NORD-
MEYER SMAG Erdbohrtechnik. 
Wir bieten Ihnen einen guten 
Kundendienst.

Zögern Sie nicht, unsere Em-
pfehlungen und Anregungen 
zur Lösung Ihrer Probleme zu 
erfragen.

Das Ergebnis: Die Bodenprobe   BPE

IMLOCH BODENPROBEN-ENTNAHMEGERÄTE

BPE

… von hohem Aussagewert
für den Geologen
für den Fachmann –

„Die ungestörte Bodenprobe“
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