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Einsatzbereiche

Hohlbohrschnecken-System HBS

Die Hohlbohrschnecke — HBS

ist heute ein allgemein bekanntes Bohrwerkzeug
fir Trockendrehbohrungen bei gleichzeitiger
Verhinderung des Bohrlochnachfalles ohne Nach-
flhrung einer Schutzverrohrung.

Das NORDMEYER SMAG HBS-SYSTEM arbeitet
schnell und rentabel ohne Innengestange.

Je nach Anforderung kann das System erweitert
und fur vielseitige Bohraufgaben eingesetzt
werden. Es ist eine sinnvolle Erganzung zu den
herkommlichen und bekannten Trockenbohr-
werkzeugen.

In Abhangigkeit von der Bodenbeschaffenheit und
der verfiigbaren Bohrgerateleistung kann das HBS-
System fiir viele Spezialaufgaben bei begrenzten
Teufen bis ca. 30 Meter erfolgreich eingesetzt
werden.

V Pilotspitze und Klinkvorrichtung ziehen

———— "

Bodenuntersuchungsbohrungen mit
durchgehender Probenentnahme

Uberlagerungsbohrungen fiir anschlieRende
Kern- oder Rotarybohrungen

Pegel- und Brunnenbohrungen
Injektion- oder Verpressbohrungen
Ankerlochbohrungen
Wurzelpfahlbohrungen

Bohrungen fiir den Einbau von
Warmepumpen-Sonden, u. a. m.




Hohlbohrschnecken-System HBS Einsatzbereiche

HBS
Hohlbohr-

schnecken-
System

Die Nordmeyer SMAG Hohlbohrschnecken sind ein
effektives und wirtschaftliches Bohrwerkzeug fiir
solche Trockenbohrungen, bei denen mit Nachfall
im Bohrloch zu rechnen ist, jedoch eine separate
Schutzverrohrung in das Bohrloch nicht eingebracht
werden soll.
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@ Die Pilotspitze, in Verbindung mit der Klink-
vorrichtung, wird vor Bohrbeginn in die Ful3-
schnecke eingefuihrt und in der Klinkschnecke
arretiert. Der Bohrvorgang kann nun beginnen.
Durch entsprechendes Aufsetzen weiterer Hohl-
bohrschnecken wird bis zur gewiinschten Tiefe
abgebohrt. ml R
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@ Ist die Endteufe erreicht, lasst man eine Fang-
vorrichtung in den Schneckenstrang einfahren.
Die Fangvorrichtung klinkt sich in die Klinkvor-
richtung ein, die anschlielend mit der Pilotspitze
ausgefahren werden kann. Der nun innen voll-
kommen hohle Schneckenstrang steht jetzt zu
weiteren Arbeiten zur Verfligung.
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Hohlbohrschnecken-System HBS Funktion und Arbeitsweise

Weiterfiihrende Anwendungen:
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Aufsatzrohr
PVC casing
nadfiltrewa 2 rur PCY
Bohrgesténge
drill rod
przewod wiertniczy

Kiesbelag-Filter
pvc gravel pre-coated screen
filter 2 PCV z okigdzing zwirowa

Einfach-, Doppel- oder Seilkernrohr

single tube-, double tube- or wire line core barel
aparat rdzeniowy pojedynczy, podwdjny lub wrzutowy

A Ausbau mit Kiesbelag-Filter A Rotations-Kernbohrung
durch die HB-Schnecke

© Brunnen- und Pegelbohrungen mit @ Rotationskernbohren:

Ausbauarbeiten, z. B. Filtereinbau. Einfach-, Doppel- oder Seilkernrohr werden
mittels Bohrgestange abgebohrt. Die Bergung
des Kernes erfolgt bei Einfach- und Doppelkern-
rohr durch Gestangeausbau. Seilkernrohre
werden mittels einer Fangvorrichtung zu Tage
gefordert. Das Bohrgestange muss dabei nicht
ausgebaut werden.

AuRerdem:

Injektions- und Verpressbohrungen,
Ankerlochbohrungen,
Wurzelpfahlbohrungen,
Sondenbohrungen Erdwarme u.a. m.
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@ Probenentnahme mit Druckkernrohr:
Das Druckkernrohr ist drehend gelagert.
Es bleibt somit wahrend des Bohrvorganges
,stehen®. Der Kern schiebt sich in das Kern-
rohr. Ist der Kern abgebohrt, wird das Kernrohr
mittels einer Fangvorrichtung zu Tage gefordert,
der Kern kann geborgen werden.

|

(T 3

latching system
mechanizm z zapadkami

4,“_ Klinkvorichtung __

probnik weiskany DKR

Druck-Kernrohr
push sampler

A Druck-Kernrohr verriegelt




Hohlbohrschnecken-System HBS

Fiir das HBS-System sind erforderlich:

e Bohrmast mit hydraulischem Bohrvorschub
und hydraulischer Gegendruckeinrichtung

e Hydraulischer Kraftdrehkopf mit seitlicher
Ausschwenkvorrichtung und Ubergang auf
HB-Schnecke

e Hydraulische Fiihrungs- und Abfangschelle
mit hohen Backen

e Hydraulische Gestangebrecheinrichtung
(optional)

e Seilwinde mit mind. ca. 600 daN Zugkraft
zum Ziehen der Pilotspitze (wenn RKS- oder
BPE-Systeme eingesetzt sind, sollten ggf.

2 Seilwinden vorhanden sein)

A Felsbohr-Schneidkopf T 3
® 79/185 mm
Art.Nr.16104 0413 N

A Felsbohr-Schneidkopf BAZ 25
@ 111/205 mm
Art.Nr.16106 054 3

A Schneidkopf mit
RundschaftmeiRel
Art.Nr.161 06 063 3

A Felsbohr-Schneidkopf BAZ 25
®165/280 mm
Art.Nr.16107 0553

Schneidkopfe

Standard-Schneidkopf @

Standard-Schneidkopf @

Standard-Schneidkopf @ 111/205 mm - Art.Nr.16106 0273
Standard-Schneidkopf @

Standard-Schneidkopf @ 165/280 mm - Art.Nr.16107 0433
Standard-Pilotspitze
Standard-Pilotspitze ® 1m/205mm - Art.Nr.16106 0363
Standard-Pilotspitze
Standard-Pilotspitze
Standard-Pilotspitze

72/130 mm - Art.Nr.16104 046 3

79/185 mm - Art.Nr.16104 018 3
138/240 mm - Art.Nr.16106 0833
® 79/185mm - Art.Nr.16104 0213

® 165/280 mm - Art.Nr.161 07 032
® 72/130mm - Art.Nr.16104 0713
@ 138/240 mm - Art.Nr.16106104 3

Felsbohr-Pilotspitze
©® 79/185 mm - Art. Nr.161 04 039 3

Felsbohr-Pilotspitze
@ 111/205 mm - Art. Nr. 161 06 053 3

Schneidkopf mit HM-Stiften
®79/185 mm - Art. Nr.16104 0423 N

Pilotspitze mit HM-Stiften
® 79/185 mm - Art. Nr.161 04 040 3 N

Sonder-Schneidkopf mit HM-Stiften
@ 111/205 mm - Art. Nr.161 06 059 3

Sonder-Pilotspitze mit HM-Stiften
und Zentrumsbohrer
@ 111/205 mm - Art. Nr.161 06 058 3




Technische Daten

Hohlbohrschnecken-System HBS

Standard-Abmessungen in mm :

Zuordnung der Durchmesser fuir das

NORDMEYER SMAG - Hohlbohrschnecken-System

und Zubehor.

HBS *712/130 79/185 | 111/205 | 138/240 | 165/280 | 165/280 | 224/350

Schneid-@ u. Wendel-@ 130 185, 205 240 280 280 350

Seelen-Innen-@ 72 79 111 138 165 165 224

Schneidkopf-Innen-@ 68 75 100 130 130 147 208

Rammkernrohr RKR-73 | RKR-100 | RKR-100 | RKR-115

Entnahmerohr1m lang ©98/82 |@®128/112 | @ 128/112 D 144/127

PVC-Innenrohr 1 m lang @ 80x1,8 ®110x2,2 (@ 110%2,2 D 125X2,5

(Liner)

Druckkernrohr DKR-73  DKR-100 A DKR-100 | DKR-115

(Abmessungen wie

RKR-Typ)

Einbau von:

Doppelkernrohr-@ 66/52 86/72 131/116,7 | 131/116,7

Seilkernrohr-@ 96/63,5 146/102 | 146/102

PVC-Innenrohre

1) HBS mit 106 160

Sonderschneidkopf

- mit Kiesbelag DN 40 DN 50 DN 115 DN 150

- ohne Kiesbelag DN 5o DN 8o DN 125 DN 150
* nur rechtsdrehend einsetzbar. Anderungen vorbehalten.

NORDMEYER SMAG Tel.+495171 542 0

@SMAG

GROUP COMPANY

Drilling Technologies GmbH
Werner-Nordmeyer-StraRe 3
31226 Peine, Germany

Fax +49 5171 542 110
info@nordmeyer-smag.de
www.nordmeyer-smag.de





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


