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Anwendungen
In zunehmendem Maße wird die Gewinnung 
durchgehend gekernter Bodenproben erfor-
derlich.

In der DIN EN ISO 22475 sind die Grundlagen 
für Aufschlüsse in Böden (Lockergesteinen) 
einschließlich der Erkundung der Übergänge 
zum Fels, die Verfahren der Probenentnahme, 
die Kernqualität und die Probenbehandlung 
defi niert.

Zur Probenentnahme in festgelagerten kie-
sigen Böden ist das mittels luftbetriebenem 
Rammhammers einzuschlagende Ramm-
kernrohr bekannt.

Das NORDMEYER SMAG-Rammkernrohr 
benötigt weder den üblicherweise 
erforderlichen Kompressor, noch die starke 
Seilwinde zum Ziehen.
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Technische Daten

Anwendungen
Als Schutzverrohrung und gleichzeitig zur Führung des 
Rammkernrohres (RKR) können Bohrrohre oder HB-
Schnecken gemäß den in der Tabelle genannten Abmes-
sungen verwendet werden.

Bei evtl. vorhandenen größeren Bohrrohren sind nach 
Rücksprache ggf. Sonderausführungen mit größeren 
Führungs-Ø lieferbar.

Beim Überbohren mit HB-Schnecken oder Bohrrohren 
mit Rechtsgewinde müssen die Gewindeverbindungen 
des Rammkernrohres ebenfalls Rechtsgewinde haben, 
bzw. haben Bohrrohre Linksgewinde, muss auch das 
Rammkernrohr Linksgewinde aufweisen. Das gelieferte 
Gewinde ist am Rammkernrohr eingraviert.

Wichtiger Hinweis:
Das komplette Rammkernrohr RKR (Pos. 1) wird mit der 
seilgeführten RKR-Fangvorrichtung (Pos. 2) in die Schutz-
verrohrung bzw. HB-Schnecke gehoben, am Klinkenkopf 
ausgeklinkt und fällt dann im freien Fall auf die zuvor 
gereinigte Bohrlochsohle.

Anschließend wird das Rammgewicht (Pos. 3) am Seil in 
die Verrohrung bzw. HB-Schnecke eingelassen und das 
Kernrohr ‚RKR’ mittels Seilschlagwerk oder Schlagseil-
winde in das Sediment eingetrieben.

Nach Beendigung des Rammvorganges wird das Ramm-
gewicht ausgebaut, das gefüllte Kernrohr bis ca. 5 cm über 
Sohle überbohrt und dann mit der RKR-Fangvorrichtung 
am Seil gezogen.

Die RKR-Fangvorrichtung ist mit einer „Überlastkupp-
lung“ ausgerüstet, die bei Erreichen einer vorher einge-
stellten maximalen Seilzugkraft die Klinkenhebel öff net.

Die am Schlammfang des Rammkernrohres befi ndlichen 
Führungsnasen, in Verbindung mit der Durchschlagsiche-
rung am Bohrrohrschuh bzw. HB-Schneidkopf, verhindern 
das Herausschlagen des Kernrohres aus der nachgeführ-
ten Schutzverrohrung bzw. Hohlbohrschnecke. Außerdem 
kann das eingerammte Kernrohr in stabilen Böden oder in 
Notfällen, wenn ein Überbohren nicht möglich ist, mittels 
hydraulischem Bohrvorschub oder Verrohrungsdrehtisch 
gezogen werden.

Beim geplanten anschließenden Einsatz eines groß-
kalibrigen Seilkernrohres ist vor Bohrbeginn auf den 
erforderlichen Durchgang im Bohrrohrschuh bzw. 
HB-Schneidkopf zu achten!
 

Nordmeyer SMAG Rammkernrohr-System - RKR -

 Pos. Bennnenung
  Rammkernrohr-Typ  RKR-73  RKR-100  RKR-115

  Erforderlicher
  Bohrrohr-Aussen-Ø    178 
 0 Bohrrohrschuh
  mit    

Innen-Ø

  Durchschlagsicherung    
138

  Erforderliche     138/240
  Hohlbohrschnecke  111/205  oder  165/280
  -HBS-    165/280 
  0.1 HB-Schneidkopf  100  130  147
 

1
 Rammkernrohr

  komplett
 1.1 Amboss 
 1.2 Schlammfang 
 1.3 Schlammfanghülse 
 1.4 Gewindestift 
 1.5 Ventilkugel 
 1.6 O-Ring 
 1.7 O-Ring 
 1.8 Entnahmerohr  Ø 98 / 82  Ø 128 / 111  Ø 144 / 127
 1.9 PVC-Innenrohr (Liner)    Ø 110 x
  1 m lang 

 Ø 80 x 1,8  
2,2

  Ø 125 x 2,5

 1.10 O-Ring 
 

1.11 Kernfänger  Ø 81 / 74 x 15
 Ø 117 /  

 Ø 131 / 117 x 20
      102 x 15
 

1.12 Schneidschuh  Ø 98 / 73
  Ø 128 /  

Ø 177 / 115
      100
 1.13 Hakenschlüssel 
 2 RKR-Fangvorrichtung
  Komplett 
 2.1 Bolzen 
 2.2 Ausklinghebel 
 3 Rammgewicht
  100, 200, 300 kg 
 4 RKR-
  Entnahmevorrichtung 
 4.1 Liner-Schieber

Al
le

 M
aß

e 
in

 m
m

.



Anwendungen
Je nach anstehenden Bodenverhältnissen und verfügbarer 
Mastlänge sind Rammgewichte (Pos. 3) mit 100, 200 oder 
300 kg lieferbar. Der Führungs-Ø muss dem Innen-Ø 
angepasst sein. Ebenso der Führungs-Ø am Schlammfang 
des Rammkernrohres und der Fangvorrichtung.

Die Entnahmevorrichtung (Pos. 4) erleichtert und be-
schleunigt den Ein- und Ausbau des Rammkernrohres.

Das Rammkernrohr wird am Seil hängend in die senkrecht 
stehende Aufnahme eingehängt, wobei die Führungs-
nasen vom Schlammfang das RKR in der Aufnahme 
verdrehsicher arretieren.

Nachdem die Aufnahme mit dem Kernrohr in die Waage-
rechte umgelegt wurde, kann sogleich der Schneidschuh 
mit dem Hakenschlüssel vom Entnahmerohr abgeschraubt 
werden.

Das gefüllte PVC-Innenrohr wird entnommen und an 
beiden Enden mit Kappen verschlossen oder mit Wachs 
versiegelt.

Parallel dazu können ein neues PVC-Innenrohr und 
Schneidschuh mit Kernfänger montiert werden.
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„im Einsatz“

Vom kompletten Handbohrwerkzeug 
bis hin zum vollhydraulischen 
Großbohr - System,  
NORDMEYER SMAG ist Ihr Hersteller 
und Partner.Entnahmevorrichtung mit fi xiertem RKR, klapp- und arretierbar

Liner-Entnahme Position

NORDMEYER SMAG 
Drilling Technologies GmbH
Werner-Nordmeyer-Straße 3 
31226 Peine, Germany

Tel. +49 51 71  5 42  0
Fax +49 51 71  5 42  110
info@nordmeyer-smag.de
www.nordmeyer-smag.de
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